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5.4. Elektromagnetiska félt
Sammanfattning

De riktvirden som antagits fér projektet kom-
mer att klaras for befintlig bebyggelse. For ny
bebyggelse ver tunneln kommer paverkan att
vara storst dir tunneln ligger grunt i den norra
och sodra delen. Begriansningar i anvindning
kan behévas i de nedre vaningsplanen.

Beddmningsgrunder

Fér elektromagnetiska falt géller som ett delmal i
miljokvalitetsmalet Saker stralmiljd att "Riskerna med
elektromagnetiska falt skall kontinuerligt kartlédggas och
nédvandiga atgarder skall vidtas i takt med att sadana
eventuella risker identifieras”.

Foreskrifter, normer eller annan tvingande lagstiftning
som begransar nivan pa lagfrekventa elektromagnetiska
f4lt finns inte i Sverige. Dock har berérda myndigheter
enats om den sa kallade forsiktighetsprincipen, vilken
sven Trafikverket anslutit sig till. Trafikverket ska darmed
planera, projektera och bygga jérnvagen sa att magnetfalt
begrinsas. Om atgarder som minskar exponeringen kan
vidtas till rimliga kostnader strévar Trafikverket efter att
reducera de falt som avviker starkt fran vad som kan
anses som normalt i den aktuella miljon.

Som jamférelse vid samhallsplanering brukar man utifran
forsiktighetsprincipen anvinda arsmedelvérden pacirka
0,2-0,4 WT nar det géller magnetfalt fran kraftledningar
och jarnvagar.

Sammanfattningsvis kan ségas att forsiktighetsprincipen
4r uppfylld om man vid platser ddr ménniskor bor eller
arbetar har ett medeltal p& mindre &n 0,4 pT. Detta
virde foreslas gilla dven for Sédertunnelprojektet.
Nir langtidsmedelvardet kan foérvdntas vara over
0,4 uT gor Trafikverket en utredning i enlighet med
forsiktighetsprincipen och utreder om det finns rimliga
|6sningar, samt véger kostnad mot nytta /7/.

Aven Helsingborgs stad har antagit 0,4pT som riktvarde
vid planering av Sédertunneln.

Elektriska och magnetiska filt med vitt skilda ur-
sprung omger oss i var vardag. Med dkande frekvens
blir de elektriska och magnetiska félten sammanlin-
kade och bildar elektromagnetiska filt. Exempel pa

olika magnetfilt framgér av tabell nedan.

De elektromagnetiska félt som alstras av jirnvigen ér
starkast nirmast éver och under kontaktledningen,
men avklingar snabbt med avstindet frén ledningen.
Magnetfilten r generellt svaga, men kar nér ett tag

passerar och stromstyrkan i ledningen oOkar.
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taget passerar
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]
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Magnetisk faltstyrka i
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Figur 5.10:
Magnetfilts storlek i olika miljéer (kdlla :Trafikverket).
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Figur 5.11:

Magnetfilts storlek vid tagpassage och i “viloldige”

(kdlla :Trafikverket).
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Nuvarande férhallanden

Det finns i dagsliget inga kiinda problem orsakade
av elektromagnetiska filt genererade av jérnvigs-
anliggningen. Bostider och andra lokaler dir man
stadigvarande vistas ligger i samtliga fall pa ett av-
stind fran jirnvigen dér drsmedelvirdet for elek-
tromagnetiska filt beriiknas ligga under 04 yT.
Avstand till bostéder dr som nirmst lings Malmd-
leden (cirka 25 meter) och avstind dir riktvirdet
innehdlls har beriiknats till cirka 12 meter /8/.

Hilsoeffekter

Hilsorisker kopplade till elektromagnetiska filt
géller frimst de magnetiska filten. En omfattande
forskning kring detta pagar. Annu finns inga bevis
for att de innebér nigra hilsorisker eller vid vilka
nivéer hilsorisker kan uppstd. Vetenskapen kan
innu inte erbjuda nigon garanti for absolut sitker-
het och ménniskor kinner en oro infor de elektro-
magnetiska filten, Dirfor fortsitter ett intensivt
forskningsarbete.

Nollalternativet

Nollalternativet innebir att Sédertunneln inte byggs

och att den framtida tigtrafiken framfors pa spar i

markplan i samma lige och med samma utform-
ning av kontaktledningsanliggningen som idag. For

nollalternativet har en berikning av strilningsnivéer

giorts med utgingspunkt frin ett trafikeringsscena-
rio for 2030. Beriikningen visar en kning av nivier-
na och att riktvéirdet pd 04 pT innehalls vid cirka 15

meter fran spar /8/.

Konsekvenser utbyggnadsforsiag

Bedomningarna av elektromagnetiska fiilt ver och
runt tunneln har gjorts efter vissa generella antagan-
den och kan behgva justeras efterhand som en 6kad
detaljering av elsystemets utformning och tekniska
16sningar sker. Utférda berikningar visar att man
kan reducera magnetfiltens storlek genom utform-
ning av strémférsérjning med bland annat jordlina.
Beroende pé exakt utformning kan man uppna rikt-
virdet 04 uT pa ett avstind av cirka 5 meter 6ver
tunneltaket.

Sédertunneln bedéms inte medfora nagot &ver-
skridande av riktvirden for befintlig bebyggelse
vad giller elektromagnetisk stralning. Sédertun-
neln innebér ingen férindring av stralningen eller,
lings nigra partier, en nigot ligre niva eftersom

ledningarna kommer léngre ifrdn miljder dir mén-
niskor exponeras.

Tunnelns héjdlége och avstindet upp till markytan
varierar liings strickan. I norr och séder niirmar sig
tunneln markytan medan den pa mitten nar ett djup
av 5 till 6 meter under blivande markyta. P4 kartan i
figur 5.12 har omréden dér blivande markyta ligger
mindre dn 5 meter frin tunneltak markerats. Detta
ger en indirekt effekt pd anviindningsomridena
for framtida bebyggelse 6ver tunneln, framforallt i
kvarter direkt séder om Helsingborg C och i kvarter
forbi postterminalen. Konsekvenser uppstir om inte
anpassningar gbrs av framtida bebyggelse i dessa
omriden.

Atgirder och anpassningar

Tunnelns héjdlidge har anpassats for att minimera
storningarna till folid av elektromagnetiska filt
i framtida bebyggelse. Stillverket som krivs for
jirnvigens elférsérining placeras s niira tunnel-
mynningen i séder som méjligt eftersom ett liingre
avstind mellan tunnel och stillverk ger en hogre
stralningsnivé lings tunneln. Efter hand som den
tekniska l6sningen preciseras kan utformning av
strdmforsorjningen optimeras ytterligare for att
minska utbredningen av elektromagnetiska filt.

Dir riktvirdet dverskrids i planerad bebyggelse ovan
tunnel bér utrymmen upplatas till verksamhet som
inte #r kiinslig for elektromagnetisk stralning. Dessa
dtgirder ingdr inte i jirnvigsplanen utan bor hante-
ras i det kommande detaljplaneskedet dir bestim-
melser om hogsta tilldtna virde for elektromagnetisk
strilning bér anges.
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Tunnelkontur
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Figur 5.12:

Diir avstdndet mellan Sdertunneln och markytan dr mindre dn cirka 5 meter bedéms framtida bebyggelse paverkas av elektromag-
netiska filt hégre in 0,4 PT. Befintlig bebyggelse pdverkas inte av elektromagnetiska fdlt hogre dn 0,4 UT.







