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6.5. Elektromagnetiska falt

Sammanfattning

Tillfalliga spar kommer att flyttas nirmare
kvarteret Hermes pa siddant sitt att anvind-
ningsomradet for lokaler i Campus norddstra
horn bor ses 6ver med avseende pa elektromag-
netiska félt under delar av byggtiden.

Nuvarande forhallanden

I dagsléget finns inga kiinda problem med nivan pa

Bedomningsgrunder

Samma bedémningsgrunder géller i byggskedet som fér
den féardiga anlaggningen. Dessa redovisas under avsnitt
5.4.

elektromagnetiska filt genererade av jirnvigsan-
laggningen. Berdkningar av elektromagnetiska filt
fran befintlig jirnvég har gjorts och dessa anvinds
dven for tillfilliga spar eftersom det dr i princip
samma anldggning och samma trafikering som
kommer att gilla.

Halsoeffekter

Effekter av elektromagnetisk stralning framgar av
kapitel 5.4.

Konsekvenser

I samband med att tillfdlliga spar byggs Gster om
arbetsomradet for jirnvigstunneln kommer jirn-
vigens kontaktledningar nidrmre bebyggelsen pa
Soder. I steg 2 leds de tillfilliga sparen éver den
nyanlagda tunnelns norra del sa att de kommer
in vésterfran i Knutpunkten. Da hamnar kontakt-
ledningarna ndrmare Campus i dess nordéstra del.
Avstandet mellan provisoriska spar och bebyggel-
se bedéms i dster bli 15-18 meter som minst och i
Campus nordostra horn drygt 10 meter.

Avstandet fran spar dir riktvirdet 6verskrids har
beriknats till cirka 12 meter och det antagna rikt-
virdet 6verskrids ddrmed inte men ligger pa grin-
sen vid Campus (se figur 6.6) /8/. I hojd med kon-
taktledningarna kan nivderna vara nigot hogre.

Elektromagnetisk falt - tillfalliga spar
=== Grans 10 m fran yttersta sparmitt
Grans 15 m fran yttersta sparmitt
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Figur 6.8:
Elektromagnetiska filt fran tillfilliga spdr i forhdllande till be-
byggelse i det mest utsatta liiget.

Atgarder

Atgirder ir i nuldget inte aktuellt for att begrinsa ut-
bredningen av elektromagnetiska filt.

En mojlig forsiktighetsatgéird dr en reglering av hur
lokaler anvénds i det utsatta liget.



